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PRECAUCION 


HlbSGO Uti CHOQIJL LLLGTRICO 
NO LO ABRA 



Este Birribolo tien« el 
ptDpdsIto da aleitar al 
usuarlo da la prasanda da 
voNajes peligroeoB sin 
aielamlento dentro de eeta 
unidad, que pueden causer 
cheque eldctrico. No abra 
asta aparaio. 


A Este Bimbolo tiene ei 

propdsito de alartar al usuarlo 
da la piesertda da instruc- 
donas Irrfwrtantas da 
operaddn y mantenlmlanto en 
la literatura que aoompafia 
eete equipo. 


PREPARACION 

Selecclonando la Fuante da Energia 

Puede operar su SCP-21 con dos baterias AA (no 
suministradas), corriente aiterna (con adaptador opcion- 
al), 0 con el acumulador de 12 voltios de su vehfculo 
(con adaptador CD opcional). 

Advertencia: Los adaptadores de CA o CD deben 
suministrar 3 voltios y proveer por lo menos 200 mA. La 
punta central debe ser negativa, y debe ajustar correc- 
tamente en el enchufe SCP-21 's DC 3V. 

Usando Aurlcularas 

Si conecta aurtculares, inserte el conector de 1/8 de pul- 
gada de los auriculares en el enchufe con el simbolo del 
auricular. 

Advertencia: Siempre ajuste el control de volumen del 
SCP-21 al minimo valor antes de conectar los auricu- 
lares. 

Usando al Gancho del Cinturdn 

• Para fijar el sujetador de cinturdn al SCP-21 , deslice 
ei gancho del sujetador en los ranuras de) tocacin- 
tas. 

♦ Para remover el sujetador, opn'malo en la direcciOn 
de laflecha. 


OPERACION 

Tocando una Cinta da Casseffe 

1 . Inserte un par de auriculares in el enchufe del SCP- 
21 . 

2. Abra con cuidado la cubierta del compartimiento del 
cassette e Inserte un cassette ya grabado. Cierre 
tuego la cubierta. 

3. ColOquese los auriculares y oprima PLAY. 


4. Ajuste los controles de volumen L y R como desee. 

5. Oprima STOP para detener el cassette. 

6. Para avance o retorno rapido de la cinta, oprima « 
0 ». 

Advertencia: Cuando la cinta este totalmente 
enrrollada en cualquier direcclOn, oprima STOP para 
sottar el botOn de avance o retorno rapido. 

CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

• Mantenga el SCP-21 seco. 

• Use baterias frescas. Remueva baterias viejas o 
dObiles. 

• Maneje el SCP-21 con cuidado. No lo deje caer. 

• No use el SCP-21 en temperaturas extremes. 

• Mantenga el SCP-21 alejado de polvo y mugre. 

• Limpie el SCP-21 con un trapo humedo suave. 

• Use un tapOn de algodon mojado en alcohol o 
solucidn de limpiar cabezas de tocaernta para iim- 
piar las partes que manejan la cinta. 

• No modifique o altere los componentes intern os del 
SCP-21. 


ESPECIFiCACiONES 

Pletina 

Velocidad de Cinta 1 7/8 (4.8 cm/s) 

Wow y Flutter (WRMS) 0.25% 

Respuesta de Frecuencia 

(polarizacidn normal) ±6 dB 63 — 14,000 Hz 

Relaci6nS/N 45 dB 

Requisites de Energfa 

Baterias Baterias AAX 2 

CA 120 Voltios con Adaptador CA 273-1654 

CD 12 Voltios CD con Adaptador CD -1560 

Tiempo Ttpico de Operaddn 

con Baterias Alcallnas AA 13 Horas 

8,4 X 1 1 ,4 X 3,5 cm 

(Alto X Ancho x Prof undo) 
0,21 kg 


General 

Dimensiones 

Peso 
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